Prohlaseni o viastnostech

€. 06/2016

dle narizeni evropského parlamentu a rady (EU) é. 305/2011

1. Jedine¢ny identifikaéni kéd typu vyrobku:

2. Typové oznaéeni dle &l. 11. Odst. 4:

3. Zamyslené pouziti:

4. Vyrobce dle &l. 11 odst. 5:

5. Zplnomocnény zastupce dle &l. 12 odst. 2

EP

EPO01, EP02; gisla $arzi
uvedeny na etiketach vyrobku

Pryskytiény potérovy material
podiahovych vrstev a natéri podlah vexteriéru a v

interiéru. Dle CSN EN 13813:2002 spliiuje ustanoveni
uvedené v tabulce 1 a ZA.1.5.

TOPSTONE s.r.0., Druzstevni 442, 753 01 Hranice
Ceska republika 4
ICO: 27782239, DIC: CZ 27782239

nebyl jmenovan

6. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti stavebnich vyrobku dle pfilohy V: Systém 4

7. Oznameny subjekt:

nerelevantni

8. Subjekt pro technické posuzovani: nerelevantni

9. Vlastnosti uvedené v prohlageni:
Zakladni charakteristiky CSN EN 13813:2002 (SR) Vlastnost | Harmonizované technické specifikace
Reakce na ohen Brs1 EN 13813 — EN 13501-1
Uvoliiovani korozivnich latek NPD EN 13813
Propustnost vody NPD EN 13813 — EN 1062-3
Mechanické vlastnosti:
Odolnost proti obrusu AR 0,5 EN 13813 — EN 13892-4
PFidrznost B 3,0 EN 13813 — EN 13892-8
Odolnost proti razu IR 20 EN 13813 — EN ISO 6272
Zvukova izolace NPD EN 13813 — EN ISO 140-6
Zvukova pohiltivost NPD EN 13813 — EN 12354-6
Tepelny odpor NPD EN 13813 — EN 12664
Odolnost proti chemickému vlivu NPD EN 13813 — EN 13529

10. Vlastnost vyrobk( uvedena v bod& 1 a 2 je ve shodé s viastnosti uvedenou v bodé 9.

Toto prohlaseni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Lubomir Kubigek — feditel spoleénosti

Hranice, 1.2.2016

Razitko a podpis;

1.0,
442, 753 01 Hranice
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